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Stadtrat 20.08.2026

Betreff

Auftragsvergabe fiir Briickenprifung gem. DIN 1076

Beschlussvorschlag

Der Stadtrat der Stadt Seifhennersdorf beschliel3t die Vergabe der Briickenpriifung
gem. DIN 1076 fur die in der Anlage aufgefiihrten Bricken an

den Bieter

zu einem Gesamtbetrag in H6he von zzgl. Umsatzsteuer.

Beratungsergebnis:

Stadtrat Sitzung am: 20.08.2026

gesetzliche Anzahl Ja: Nein: Enthaltung: Befangen:

Stadtrate: 14+1

davon anwesend: einstimmig: Mehrheitsbeschluss: laut Beschlussvorlage abweichender
Beschluss:

D Die Veroffentlichung des Beschlusses ist aufgrund § 36b Abs. 1 Satz 3 und 4 S&chsGemO nicht
zulassig.



Problembeschreibung / Begriindung

Die Stadt Seifhennersdorf ist als Strallenbaulasttrager fur den Bau, die Unterhaltung und
Verkehrssicherung der kommunalen Stralen verantwortlich. Geregelt ist dies im Sachsischen
Stralengesetz (SachsStrG). Die Briickenbauwerke sind Bestandteile der StralRe und fallen ebenso
hierunter.

Grundlage fur die Uberwachung und Prufung der vorhandenen Brucken ist die DIN 1076 die den Titel
,JIngenieurbauwerke im Zuge von StraRen und Wegen, Uberwachung und Prufung” tragt. In DIN 1076 ist
geregelt, was mit welchem Aufwand und mit welcher Qualifikation wie, wie oft und von wem zu prufen ist.

Die regelmaRige Prufung und Uberwachung stellen eine fortlaufende Erfassung des Zustandes der
Bauwerke sicher. Hierdurch sollen Mangel und Schaden rechtzeitig erkannt werden, bevor sie zu einer
Gefahr werden. Die bei Bauwerksprifungen mindestens durchzufuhrenden Leistungen sind in der DIN
1076 aufgefuhrt und vom Priifer bzw. Uberwacher entsprechend der bauwerksspezifischen
Besonderheiten anzupassen. Die DIN 1076 ist somit das grundlegende technische Regelwerk fur die
Erfassung des Zustands von Ingenieurbauwerken.

GemaR DIN 1076 wird nach den Prufungsarten Hauptprifung (H), einfache Prufungen (E), Prifungen
aus besonderem Anlass (S) und Priifungen nach besonderen Vorschriften (V) unterschieden.

Hauptpriufung gemafn DIN 1076, Abschn. 5.2 gilt:

,Die erste Hauptpriifung ist vor der Abnahme der Bauleistung, die zweite Hauptpriifung vor Ablauf der
Verjahrungsfrist fur die Gewahrleistung durchzufithren.

Danach sind die Ingenieurbauwerke jedes sechste Jahr einer Hauptprifung zu unterziehen. Bei den
Hauptprifungen sind alle, auch die schwer zuganglichen Bauwerksteile, gegebenenfalls unter
Zuhilfenahme von Besichtigungseinrichtungen, Rustungen und &hnlichem, handnah zu prifen.
Abdeckungen von Bauwerksteilen (z. B. Schutzhauben bei Seilen, Lagermanschetten, Schutzhillen,
Schachtabdeckungen und &hnliches) sind zu 6ffnen. Die einzelnen Bauwerksteile sind, soweit nétig, vor
dieser Prufung sorgfaltig zu reinigen, um auch versteckte Mangel/Schaden auffinden zu kénnen.

Im Priifbericht sind die Mangel/Schaden zu kennzeichnen, die bei der folgenden Einfachen Priifung oder
in engeren Zeitraumen erneut zu prifen sind. Dies gilt insbesondere fir solche Mangel/Schaden, die in
absehbarer Zeit einzeln oder ihrer Summe die Standsicherheit, die Verkehrssicherheit oder die
Dauerhaftigkeit beeintrachtigen kénnen.*

Einfache Prufung geman DIN 1076, Abschn. 5.3 gilt:

,Drei Jahre nach einer Hauptpriifung sind die Ingenieurbauwerke einer Einfachen Prifung zu
unterziehen. Die Einfache Prifung ist, soweit vertretbar, ohne Verwendung von Besichtigungsgeraten
oder -einrichtungen als intensive, erweiterte Sichtpriifung durchzuftihren. In diese Prifung sind auch
Funktionsteile (z.B. Lager, Gelenke, Ubergangskonstruktionen) sowie Verankerungen von Bauteilen (z.B.
Beruhrungsschutz, Larmschutzwande, Leitungen) einzubeziehen. Soweit notwendig, sind Grindungen
auf Auskolkungen zu prifen. Bei der Einfachen Prufung sind die Ergebnisse der vorhergehenden
Hauptpriifung zu beriicksichtigen und die im zugehorigen Protokoll gekennzeichneten Mangel/Schaden
zu prufen. Werden bei einer Einfachen Prufung bedenkliche Mangel/Schaden oder Hinweise auf
erhebliche Veranderungen gegenuiber dem letzten Prufbericht festgestellt, so ist diese ganz oder
teilweise auf den Umfang einer Hauptprifung zu erweitern.”

In Anwendung der DIN 1076 sind bei der Stadt Seifhennersdorf 23 Bruicken zu prifen. Die Brucken sind
in der Anlage aufgefiihrt. Dabei ist die Briicke Viebigstrafie einer Einfachen Prufung zu unterziehen und
alle weiteren Briicken einer Hauptprifung. Die Bauwerkspriifungen sollen in den Jahren 2026 und 2027
stattfinden.

Es wurden drei Unternehmen angeschrieben und zur Abgabe eines Angebots zur Bauwerksprufung nach
DIN 1076 aufgefordert. Zwei Unternehmen haben ein Angebot eingereicht. Eine Ubersicht zu den
vorliegenden Angeboten ist als Anlage dieser Beschlussvorlage beigeflgt.

Verwaltungsseitig wird vorgeschlagen, dem Unternehmen B aufgrund des wirtschaftlichsten Angebotes
den Zuschlag fur Bauwerkspriifung nach DIN 1076 zu erteilen.



Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten fur die Briuckenprifung gem. DIN 1076 sind unter PSK 541001-99999-4221000 veranschlagt.

Anlagen:
Briuckenubersicht — Bruckenprifung gem. DIN 1076
Angebotsauswertung Brickenprifung

Datum: Unterschrift Amt Unterschrift Blirgermeisterin
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